
50 növényhely
1 db 90 literes tartály  

 1db 1000 L /  h vízkeringtető
szivattyú 

 4db középelem 
 1 db felső vízelosztó elem
1 db átlátszó leengedő cső

50 db hidrokosár
1db takaróponyva
3db szintező talp

1db 6cm cső
1db T idom

1db 10cm cső
1db 72cm cső

1db 160mm átmérőjű kezdő
elem

 

70 növényhely
1 db 90 literes tartály

1db 1500 L / h vízkeringtető
 szivattyú

 6db középelem 
 1 db felső vízelosztó elem
1 db átlátszó leengedő cső 

70 db hidrokosár
1db takaróponyva
3db szintező talp

1db 67cm cső
1db 6cm cső
1db T idom

1db 10cm cső
1db toldó

1db 31cm cső
1db 160mm átmérőjű kezdő

elem

 

 

100 növényhely
1 db 90 literes tartály  

 1db 2500 L / h vízkeringtető
szivattyú

9 db középelem
 1 db felső vízelosztó elem
1 db átlátszó leengedő cső 

100 db hidrokosár
1db takaróponyva
3db szintező talp

1db 6cm cső
1db T idom

1db 10cm cső
1db 67cm cső

1db toldó
1db 76cm cső

1db 160mm átmérőjű kezdő 
elem

 

 

 

MÉRETEK ÉS HELYIGÉNY: 

5 szintes 7 szintes 10 szintes

A ROTOWER HIDROPÓNIÁS NÖVÉNYTERMESZTŐ RENDSZEREK TARTALMA:

20 növényhely
1 db 90 literes tartály 

1db 1000 L / h vízkeringtető
 szivattyú

1 db középelem 
 1 db felső vízelosztó elem
1 db átlátszó leengedő cső

20 db hidrokosár
1db takaróponyva
3db szintező talp

1db 6cm cső
1db T idom

1db 10cm cső
1db 27cm cső

1db 160mm átmérőjű kezdő
elem

Magasság:                    70 cm              115 cm              145 cm                  190 cm 
Minden berendezés szélessége 72 cm, mélysége 72 cm.
A berendezések minimális helyigénye magasságtól függően egy 85, 130, 160, 205 cm magas és 110
cm átmérőjű terület. 

Rotower 2 szintes
hidropóniás

rendszer

2 szintes

Rotower 5 szintes
hidropóniás

rendszer

Rotower 7 szintes
hidropóniás

rendszer

Rotower 10 szintes
hidropóniás

rendszer

Ö S S Z E S Z E R E L É S I  É S  H A S Z N Á L A T I
U T A S Í T Á S A  2 , 5 , 7  É S  1 0  S Z I N T E S

R O T O W E R  H I D R O P Ó N I K U S
R E N D S Z E R H E Z



1. Víztartály
2. Növényhely 
3. PVC 90° idom
4. Vízosztó tálca 

A BERENDEZÉS RÉSZEI: 



ALKATRÉSZLISTA: 

1. Tartály

2. Növénytermelő szint

3. PVC könyök

4. Vízosztó

5. Hidrokosár

6. Szintező talpak

7. Kezdőelem

8. Középelem

9. 2 szintes cső

10. 5 szintes cső

11. 7 szintes cső

12. 10 szintes cső

13. Nyomóág

14. Szivattyú

15. Ponyvatető



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

1. Válassza ki azt a helyet, ahol mostantól kedvenc növényei teremnek. 

Vízszintes, stabil, sík felületet válasszon. Javasoljuk, hogy válasszon olyan helyet, ahol
berendezést kényelmesen körbe tudja járni, ugyanakkor mivel a torony forgatható, akár
egy sarokba is be lehet állítani. Figyeljen rá, hogy a közelben legyen dugalj, valamint
lehetőség arra, hogy a három havonta szükséges vízcserét meg tudja oldani (részleteket
lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetnél).

2. A központi cső és a szivattyú beszerelése: az előre összeszerelt nyomóágat (13.)
tekerje bele a  tartály (1.) középső menetes részbe. Addig kell csavarni, amíg ez az
elem teljesen rá nem illeszkedik a középső csonkra. Ennek az elemnek az átlátszó
csövéhez kell csatlakoztatni a szivattyút (14.).

3. A PVC könyököt (3.) rögzítse a víztartályon
kialakított nyílásra és ezen keresztül vezesse ki a
szivattyú kábelét.
A tartály alján lévő 3 menetbe tekerje bele a
szintező talpakat (6.).
Töltse fel egy vödör vízzel és  ellenőrizze a tartály
tömítettségét!

Beltéri használat esetén érdemes egy világos, napsütéses helyen felállítani és
mesterséges növényvilágítással felszerelni a berendezést. Ne felejtse: a friss, üde zöld
növények a helyiség díszei is lehetnek.

TIPP: Kiegészítő világítással maximálisan lehet biztosítani a növények fejlődéséhez
szükséges mennyiségű és minőségű fényt. A különleges LED lámpák olyan fényt
juttatnak a növényekre, mint amit azok a természetes napfényből is kiszűrnének. A
Rotower hidropónikus tornyokhoz készült kiegészítő világítást a webshopban rendelheti
meg, bővebb információ a www.greendropsfarm.com/termekeink/ oldalon.

4. A  középső csövet (a szinteknek
megfelelő 9, 10, 11, 12.) csatlakoztassa
a víztartályban lévő cső tetejére úgy, hogy a
toldó elem felső menetes részét először
lecsavarja, majd ráhúzza a  csőre. Ezt
csatlakoztassa a víztartályban lévő csőhöz,
majd a menetes elemet tekerje rá. 
(A 7 és 10 szintes berendezés összeszerelése
innentől bizonyos pontokon eltér!)

https://greendropsfarm.com/termekeink/
https://greendropsfarm.com/termekeink/


5. A középső csőre csúsztassa rá a kezdőelemet (7.)
úgy, hogy a nyitott része nézzen felfelé. A
kezdőelem aljának 36 cm-re kell lennie a tartály aljától.

6. A víztartályba öntsön tápoldatos vizet, a tápoldat
leírásának megfelelő arányban keverve. Ha a tartály
alsó pereméig ér a víz, akkor éri el a 90 litert. Ekkor az
is ellenőrizhető, hogy vízszintben van-e a tartály. Ha
nincs vízszintben a tartály akkor a tartály aljába tekert
szintező talpakkal (6.) be tudja állítani. 

7. A szintek egymásra helyezése következik. 
A csomagban úgy kapja meg az szinteket (2.), hogy
azokat egymás után le kell emelnie és 180 fokkal
átfordítva rá kell helyeznie a víztartályra.  

Figyelem! 
A 7 és 10 szintes berendezés esetén a középső cső két darabból áll. Először azt a
csövet kell csatlakoztatni amire 1.-es szám van rajta, ezután 4 szintet (2. és 8.)
egymásra kell építeni. Amikor az 4. szinten (2.) is ráhelyezte a középelemet (8.) a
középső csőre akkor csatlakoztassa hozzá a toldó elemet, majd a 2-es számú csövet.
Ezt követően folytathatja a szintek egymásra építését.

8. Helyezze egymásra a szinteket (2.) úgy,
hogy minden szint közé kerüljön egy
szintelválasztó középelem (8.). 

9. A szinteket (2.) pattintsa össze az
oldalperemek segítségével. A szinteket
(2.) egymáshoz képest egy pozícióval
eltolva tegye egymásra, ahogy az a
képen látható.

10. Ha az összes szint (2.) a helyére került, akkor a vízosztó tálcát (4.) rögzítse a
központi középső csőhöz. Figyeljen rá, hogy a kivezető nyílások úgy helyezkedjenek el,
hogy az alatta lévő cikkekbe be tudják vezetni a vizet. A felső vízelosztó tálca (4.) alá
nem kell középelemet tenni!

11. Helyezze fel a takaró ponyvát (15.) a berendezés tetejére.

12. Helyezze hidrokosarakat (5.) a növénytermelő szintekbe (2.). 



1. Magvetés: a termeszteni kívánt növények
termőközege a kőzetgyapot. Ezt helyezze bele a
propagátorba, majd áztassa be 6-6,5 pH értékű és 500-
800 μS/cm értékű tápoldatos vízbe. A nedves
kőzetgyapotba szórja bele a magokat, szórja le
vermikulittal a tetejét. Fedje le az átlátszó tetővel, így
ebben a kis „mini üvegházban” kezdenek el kicsírázni a
magok.

N Ö V É N Y T E R M E S Z T É S  A  R O T O W E R  H I D R O P Ó N I Á S
B E R E N D E Z É S S E L

Info: A kőzetgyapot természetes ültetőközeg, ami kiválóan alkalmas a csíráztatáshoz, és
tökéletes a hidropóniához, mivel semleges, egyszerűen használható és steril. Nincsenek
benne olyan szennyeződések, gyomnövények, amik a talajban előfordulnak, így saját
termesztésű növényei már a csírázástól kezdve egészségesek lesznek.

2. Csírázás, palánta növekedése:
Naponta ellenőrizze a megfelelő
nedvességtartalmat, az ideális hőmérsékletet és a
magok fejlődését. Az első hajtások és kis gyökerek
néhány napon belül megjelennek. Ezt követően
fokozatosan emelje az öntöző víz EC értékét 800-
1200 μS/cm-ig. A propagátort növénytermesztésre
alkalmas LED fényforrás alá ajánlott tenni, a
propagátoron belül a 80-85%-os páratartalom és 18-
22 Celsius fok az optimális.

3. Átültetés: Növénytől függően néhány hét alatt a kis palánták 5-10 cm nagyságúra
nőnek, ekkor át lehet ültetni őket a hidropóniás rendszerbe: válassza szét a kőzetgyapot
kockákat a benne fejlődő palántákkal és helyezze bele 1-1 hidropónikus kosárba, majd
ezeket tegye a hidropóniás rendszerben lévő növényhelyekre.

Figyelem! A vízkultúrás növénytermesztés lényege, hogy maximálisan földmentes, így az
előnevelt, piacokon kapható földlabdás palántákat semmiképpen ne ültesse be a
rendszerbe.

4. Növekedés a hidropóniás rendszerben
A növényeknek éppen csak a gyökere ér bele a keringő, tápanyagban dús vízbe, de
így is bőséges tápanyaghoz és oxigénhez jutnak ahhoz, hogy erős, egészséges és
tápláló étellé fejlődjenek. A víz vezetőképessége csapvízes feltőltés esetén ajánlott
1200-1300 μS/cm közötti  érték. A pH értéket folyamatosan 6-6,5 között kell tartani. Ha
az értékek nem megfelelőek, akkor a kiegészítő csomagban lévő ph folyadékot és
tápoldatot kell utántölteni a rendszerbe. A palánták növényfajtájától függően 1-2 hónap
alatt fogyasztásra alkalmas nagyságúra nőnek.



A berendezést használaton kívül kell helyezni, a vizet le kell engedni a tartályból. A
szinteket szét kell szedni és fejjel lefelé tárolva elrakni, különösen figyelve hogy a
peremek jól kapcsolódjanak össze. Újra beüzemelés előtt 15-20%-os ecettel
érdemes áttakarítani a szinteket, ezután alaposan leöblíteni vízzel.

Téliesítés:
A hideg idő elérkeztével két lehetőség közül lehet választani. 

1.

2. Benti használat: A termék benti körülmények között is használható, ha a 20 °C körüli   
hőmérséklet adott, valamint ha a megfelelő LED világításról gondoskodtak. Itt a
palántázáshoz is kell világítást használni.
Webáruházunkban elérhetőek a növénytermesztésre alkalmas lámpák:
 https://greendropsfarm.com/product-category/kiegeszitok/

5. Szüretelés
Amikor a növények már megfelelő méretűek és
érettek, nincs más dolga, mint élvezni munkájának
eredményét és leszüretelni a friss termést. Naponta
szedhet illatos fűszernövényeket, friss zöldeket a
reggeli turmixhoz vagy friss salátákat egy könnyű
vacsorához.

TIPP: Annak érdekében, hogy ne maradjon friss zöldség és fűszernövény nélkül, már
aratás előtt érdemes elszórni az újabb magokat az következő palántákhoz. Így egy
környezetbarát és fenntartható körforgást hozhatunk létre saját hidropóniás
„kiskertünkben”



A rendszervíz cseréje az átlátszó leengedő 2m hosszú csővel történik
vegye le a ponyvát a berendezésről
az átlátszó leeresztő csövet tekerje bele a vízelosztó elembe,
a cső kivezetését helyezze egy vödörbe, vagy olyan helyre, ahova a vizet szeretné
kiengedni,
kapcsolja be a szivattyút, vagy ha időzítőt használ, akkor állítsa be úgy, hogy a
szivattyú pont bekapcsoljon
várja meg, amíg az összes víz kifolyik,
távolítsa el a vízleeresztő csövet,
a már jól megszokott módon töltse fel a tartályt tápoldatos vízzel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Vízpótlás, vízcsere: A víztartályban lévő tápoldatos vizet hetente kell pótolni ez kb. 10
liter. Ha a tartály oldalán lévő PVC könyök aljáig ér a víz, az a
megfelelő mennyiség. Ha ennél kevesebb van, akkor szükséges pótolni. A rendszerben
keringő állandó vízmennyiség 3 hónapig használható, utána érdemes lecserélni, mivel
jellemzően ennyi idő alatt halmozódik fel a vízben a fel nem vett tápanyagok
mennyisége. 
A rendszervíz cseréjét 3 havonta ajánljuk ennek a következő a folyamata:

Szivattyú karbantartás: Félévente érdemes megtisztítani a szivattyút. Ehhez először a
szivattyú csatlakozóját húzza ki a konnektorból! A szivattyú csatlakozót tekerje le a
nyomóág átlátszó csövéről. A menetes csatlakozó elemet csavarja le. A külső borító
részeket pattintsa szét és kefével, szivaccsal alaposan tisztítsa meg. A szivattyú
összeszerelésekor figyeljen rá, hogy a vezetéket a kábelelvezetőbe illesszük be, úgy
pattintsuk össze a borító elemeket. Csavarja vissza a szivattyú könyök részét, majd
rögzítse a középső elemhez.
Ezután újra üzembe helyezhető a berendezés.

Örömteli kertészkedést és a sikeres termelést kívánunk!
Növénytermesztési tippeket, trükköket és javaslatokat
weboldaunkon, és közösségi csatornáinkon is talál. Ha kérdése
lenne, bátran vegyen fel velünk a kapcsolatot!
www.greendropsfarm.com
info@greendropsfarm.com

Tippek, trükkök vertikális,
hidropónikus berendezéshez

csoport

Green Drops
greendropsfarm

https://greendropsfarm.com/gyik/#rendszerviz-leeresztese
https://greendropsfarm.com/
https://greendropsfarm.com/
https://www.facebook.com/groups/467339831037606
https://www.facebook.com/greendropsfarm
https://www.instagram.com/greendropsfarm/

